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PRESSA ROTATIVA
AUTOMATICA A 6 STAZIONI

% Architravi superiore ed inferiore in acciaio
fuso ad alta resistenza, calcolati per una
lunghissima durata.

% Cilindro di pressatura in acciaio forgiato.
@ Chiusura pneumatica regolabile degli stampi.
@ Potenza massima di pressatura: 130 ton.

@ Microvibrazione degli stampi ad elevata po-
tenza: 750W ciascuno.

@ Vibrazione contemporanea di 3 stazioni.
4 Spessore massimo delle mattonelle: 41 mm.

# Centrale elettrica con quadro di comando
automatico-manuale, in armadio a pulpito -
circuiti secondari a 24 V.

4 Centrale idraulica di nuova concezione ad
alto risparmio energetico.

4 Rotazione tavola con croce di Malta di grandi
dimensioni con settori lubrificati.

% Centrale pneumatica in quadro chiuso.

4 Tramoggia automatica di carico del 2° strato
con rasatore semplice FLEXA 140.

% Espulsore pneumatico a corsa regolabile.

@ Carrello estrattore SLIM 140 completamente
protetto,azionato da cinghia dentata.

@ Peso con una serie di stampi: 10.200 Kg
dosatore incluso.

4 Formati massimi: 400x400/1 - 300x500/1.
% Potenza installata: 19 KW dosatore incluso

AUTOMATIC ROTARY PRESS
WITH 6 STATIONS

@ Upper and lower frames in high-resistance
cast steel, conceived for a very long life.

@ Pressing cylinder in forged steel.
# Adjustable pneumatic closing of the moulds.
@ Maximum pressing power: 130 ton.

# High power moulds microvibration: 750W
for each vibrator.

% Contemporaneous vibration in 3 stations.
& Maximum thickness of the tiles: 41 mm.

@ Electric central with automatic-manual con-
trol panel in a pulpit board - Secondary
circuits at 24 V.

% Innovative hydraulic unit with reduced energy
consumption.

& Table rotation with Maltese cross of large
dimension and lubricated sectors.

% Pneumatic unit in a closed board .

4 Automatic 2nd layer charging hopper with
simple scraper FLEXA 140.

% Pneumatic ejector with adjustable stroke.

4 Extractor carriage SLIM 140 completely pro-
tected, moved by a toothed belt.

€ Weight with a set of moulds: 10.200 Kg doser
included.

& Maximum sizes: 400x400/1 - 300x500/1.
& Installed power: 19kW, doser included.
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PRESSE ROTATIVE PRENSA ROTATIVA
AUTOMATIQUE A 6 STATIONS AUTOMATICA A 6 ESTACIONES
% Batis supérieur et inférieur en acier coulé a # Puentes superior e inferior en acero fundito
résistance élevée, congus pour une trés lon- de alta resistencia, calculado para una larga
gue durée. duracion.
% Cylindre de pressage en acier forgé. % Cilindro de prensado an acero forjado.
4 Fermeture pneumatique réglable des moules. # Cierre neumatico de los moldes, regulable.
@ Puissance maximum de pressage: 130 ton- @ Potencia maxima de prensado de 130 Ton.
i # Microvibracién de los moldes de elevada
@ Microvibration des moules & puissance éle- potencia: 750W cada un vibrator.

vée: 750W chacun.
# Vibration contemporaine dans 3 stations.
4 Epaisseur maximum des carreaux: 41 mm.

% Vibracion contemporanea en tres estaciones.
& Espesor maximo de la baldosa, de 41 mm.
% Central eléctrica con cuadro de mando au-

¥ Centrale électrique avec panneau de com- tomatico-manual en armario pupitre - Circui-

mande automatique-manuel dans une armoire tos secundarios a 24 V.

a pupitre - Circuits secondaires a 24 V. 4 Central hidraulica de nueva conceptién con
L 4 Centrale hydraulique innovante & consomma- gran ahorro de energia.

tion d’énergie réduite. @ Rotacion de la mesa mediante Cruz de Malta
¥ Rotation de la table avec croix de Malte de sobredimensionada con sectores lubrificados.

grande dimension et secteurs lubrifiés. % Central neumatica en armario cerrado.

@ Centrale pneumatique dans un panneau fer- # Tolva automatica de carga del revés con
el ; rasero simple FLEXA 140.
@ loms autoimelique 06 chagement oo/ 20 & Expulsor neumatico de carrera regulable.

couche avec racleur simple FLEXA 140. or SRAGSTIN TG % "
; g : arro extractor , completamente
# Démouleur pneumatique & course réglable. protegido, accionado por médio de cinta

4 Chariot extracteur SLIM 140 complétement dentada.

protége, actionné par une courroie dentée. % Peso total con una serie de moldes incluida:
4 Poids avec une série de moules: 10.200 Kg 10.200 Kg dosificador incluido.

doseur inclus. & Formatos maximos: 400x400/1 - 300x500/1.

# Formats maximum: 400x400/1 - 300x500/1. & Potencia instalada: 19 kW, dosificador inclui-
¥ Puissance installée: 19 kW doseur inclus. do.
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