
 

 

 
 

  ------------------- PAFE 150 – 240 – 440 -------------------                                                                                     
METTICARTA AUTOMATICO PER MATTONELLE IN GHIAINO LAV ATO 

AUTOMATIC PAPER-FEEDER for washed beton tiles 
CHARGEUR AUTOMATIQUE DE PAPIER dalles en beton lavé  

ALIMENTADOR AUTOMATICO DE PAPEL para baldosas lavad as 
AUTOMATISCHE PAPIEREINLEGER für waschbetonfertigung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PAFE 150 PAFE 240 PAFE 440 
OPA 640 
OPA 650 – 850 �    

OPA 600/6 – OPA 740/6 
OPA 1440 

 �   

OPA 1450 – OPA 1280  
OPA 1400/6 – OPA 1400/7   �  

Peso – Weight – Poids – 
Gewicht – de peso 

370 Kg 370 Kg 450 Kg 

Consumo Aria – Air Consumption – Consommation d'Air - 
Consumo de Aire – Luftverbrauch 50 l/min 50 l/min 95 l/min 

Pressione d’esercizio – Operating Pressure – Pression de Service – Presión Operacional - Betriebsdruck: 6 bar 
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PAFE 240 ON OPA 1440 PRESS 
 

·  Utilizzabile su tutte le presse, di facile 
installazione 

·  Su binari, non interferisce con gli ingombri 
della pressa 

·  Di facile regolazione per i diversi formati 
·  Può depositare la carta ritardante nella 

stazione del dosatore o in quella precedente. 

 
 

·  Suitable for all presses, easy to install 
·  On tracks, does not interfere with the press 

sizes 
·  Easy to adjust to the various sizes 
·  Can deposit the delaying paper in the doser 

station or in the previous station. 
 

 
·  Adapté à toutes les presses et facile à 

installer 
·  Sur rails, n'interfère pas avec les 

dimensions de la presse 
·  Facile à ajuster aux différents formats 
·  Peut déposer le papier retardant dans la 

station du doseur ou dans la station 
précédente. 

  
 

·  Predispuesto para ser utilizado con todas las prensas; de fácil instalación 
·  Montado sobre raíles; no interfiere con el sitio ocupado por la prensa 
·  De fácil ajuste para los diferentes formatos 
·  Puede depositar el papel retardante en la estación del dosificador o en la anterior. 

 
 
 
PAFE 440 ON OPA 1280 PRESS 
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